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DATOS DEL ESPECTÁCULO

Título: Ardatzak (Ejes)
Compañía: Zirkozaurre
Género: circo
Duración: 50 minutos
Idioma: español, euskera
Público: todos los públicos
Personal en gira: 2 artistas + 1 o 2 técnicos 
Coordinación técnica: Julen Higuera | julenhigloz@hotmail.com | +34 688 613 221
Producción y compañía: Raúl García | mediacion@zirkozaurre.com | +34 640 636 929 

ESPACIO ESCÉNICO

• Dimensiones mínimas del escenario:

              - Ancho: 10 metros
               - Fondo: 8 metros
               - Alto: 5 metros

Ideal: 12 m. x 10 m. x 6 m.

 • Superficie lisa y sin desnivel

 • Aforo a la italiana con patas

PERSONAL TÉCNICO NECESARIO

 1 • técnico de sala, encargado del equipo del teatro 

 • La compañía aporta 1 técnico de iluminación y 1 técnico de sonido propios

NECESIDADES TÉCNICAS DE SONIDO

 • Mesa de sonido con 1 entrada estéreo, un envío auxiliar mono post-fader y salida L-R.

  • 2 D.I mono (o una estéreo) en el control técnico para un ordenador

• 2 monitores en 1 envío en post-fader situados a modo side-fill a ambos lados del 
escenario

 • La compañía aporta ordenador con QLab y cable mini-jack a 2 jack
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* NOTA: el equipo de P.A. deberá estar ajustado y ser coherente y adecuado a las 
dimensiones y aforo de la sala o recinto, con una definición clara y limpia, capaz de 
suministrar 120 dB con una respuesta en frecuencia uniforme de 20 Hz. a 20 Khz. En 
toda el área de audiencia.

NECESIDADES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

 • Posibilidad de aportar mesa de iluminación propia (modelo Chamsys Magic Compact)

 • Adjuntamos plano de iluminación

NOTA: en caso necesario, el plano de iluminación podrá adaptarse al espacio previa 
coordinación

NECESIDADES ESPECÍFICAS

 • Camerino con WC, ducha con agua caliente, espejo, mesa, silla, toalla, agua
embotellada para beber y toma de corriente

 • El espacio de trabajo debe estar limpio para la realización del montaje

 • El transporte de la escenografía se realizará mediante una furgoneta aportada por la 
compañía, reservando un espacio de carga y descarga y aparcamiento adecuado a la 
misma

 • Rampa de acceso al escenario o montacargas, si fuese necesario, para introducir 
equipos y elementos escenográficos

 • Se solicitan 2 personas de apoyo para montaje y desmontaje 

 • El equipo y personal técnico del espacio se quedará el tiempo necesario para el 
montaje, según los horarios de montaje acordados

 • Tiempo estimado de descarga, montaje y dirección de luces, montaje de escenografía 
y atrezzo es de 6 horas

• Tiempo estimado para montaje control técnico, revisión memorias de luces y sonido, 
pase técnico, ajustes y correcciones: 2 horas

• Tiempo estimado de desmontaje y carga: 2 horas

 • Cualquier modificación ya sea de horarios, espacio escénico, personal, montaje, 
equipo… se consensuará entre la coordinación técnica de la compañía y el jefe técnico 
del espacio



PLANO DE LUCES


